Laboratorul 5 Nume student si grupa STUDIUL GENERAL AL RECEPTOARELOR DE RADIO SI DE TELEVIZIUNE Scopul: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea blocurilor functionale ale unor variante de receptoare de Radio si de Televiziune Aparate si materiale necesare: *scheme bloc si scheme electrice de receptoare Radio si TV; *receptoare Radio cu MA, MF si MD - deconectate de la retea, fara carcasa pentru identificarea blocurilor/circuitelor functionale; * receptoare TV- ,deconectate de la retea, pentru identificarea constructiei pe module si circuite functionale; ATENTIE ! ACTIVITATEA SE DESFASOARA NUMAI CU ACORDUL SI IN PREZENTA CADRULUI DIDACTIC INDRUMATOR NU ATINGETI CIRCUITELE ELECTRICE AFLATE SUB TENSIUNE Mod de lucru: Se analizeaza si se identifica module si blocuri functionale ale receptorului folosind schemele bloc si schemele electrice; Se urmareste vizual traseul parcurs de catre semnalul receptionat de antena pâna la traductoarele finale ale receptorului (difuzor, ecran); Se va acorda atentie diferentelor constructive dintre receptorelor studiate din punct de vedere al dispozitivelor electronice si al realizarii constructive; Se va desena, la studiu, schema bloc a unui receptor Radio MF si a unui receptor de Televiziune - A sau D la alegere -, pe baza informatiilor de la curs si de la sedinta practica Cele doua scheme vor fi incluse in referat 2 Identificarea conectorilor utilizati in Radio-TV si Echipamentele A-V Tip conector Caracteristici principale *Completati: male Pentru semnale TV de RF avand: 75O si frecventa maxima de 1000MHz (Male / Female) EURO / SCART female Pentru semnale Audio si Video analogice 20 pini, (Male / Female) RCA Pentru semnale Audio si Video analogice (Male / Female) VGA Pentru semnale Video analogice (Male / Female) S-VIDEO female Pentru semnale Video analogice 1 - Ground Y 2 - Ground C 3 - Y (Liminanta) 4 - C (Crominanta) DVI Pentru semnale Video digitale (Male / Female) HDMI Pentru semnale Video si Audio digitale (Male / Female) Pentru transfer de date de: viteza mica, viteza maxima, de mare viteza = HighSpeed (USB 2 0), SuperSpeed (USB 3 0) Pin 1 - V CC (+5 V, sârma ro?u) Pin 2 - De date (sârma alb) Pin 3 - Date + (fir verde) Pin 4 - Sol (sârma negru) IEC Conectori de cablu coaxial pentru semnale de RF - TV Z=75O si Fmax=1000MHz * Se trece la ce echipament este identificat, pentru In sau Out, format, tip, etc ATENTIE: Pentru studiul conectorilor utilizati in echipamentele audio-video (Radio, TV, DVD, Placi PC, Aparate foto-film, etc) este necesara studierea materialului documentar "Conectori RTV si Echipamente A-V" 3 Vizualizarea unor forme de unda ale semnalelor electrice procesate de catre blocurile receptorului Radio si/sau TV Aparate si materiale necesare: * receptor Radio si receptor TV functional; * generator de semnale Radio - TV si/sau antena - dupa caz; * osciloscop analog / digital - dupa caz; * voltmetru electronic; * elemente de conectica; Mod de lucru: A) In cazul studiului receptorului Radio > Receptorul Radio se regleaza pe receptia optima a uni post radio - precizat de coordonatorul de laborator; > Cu ajutorul osciloscopului se vizualizeaza si se determina parametri semnalelor in punctele principale de masura (in care exista acces): iesire oscilator local, intrare AFI, iesire demodulator, iesire AAF > Se noteaz tipul semnalelor vizualizate in punctele stabilite si parametri principali (Uvv, frecventa, tip semnal si grad de modulatie, ); > Se va calcula: 1) amplificarea etajelor AFI si AAF (AAFI; AAAF) pe baza tensiunilor masurate la intrarea si la iesirea acestora; 2) frecventa postului receptionat masurand frecventa oscilatorului local fh si folosind relatia fi = fs - fh in care frecventa intermediara fi = 455kHz B) In cazul studiului receptorului TV: > Se conecteaza prin cablu coaxial iesirea generatorului de semnale TV la mufa de antena a receptorului TV-Color si se trece generatorul in stare de functionare pe pozitia semnale - bare verticale color - si pe pozitia - banda V SAU -potrivit precizarilor coordonatorului de laborator se poate acorda receptorul pe un post de televiziune (local); > Receptorul se regleaza pentru un optim de imagine si de sunet > Cu osciloscopul se vizualizeaza si se determina parametri semnalelor (Uvv, Tr, forme, durate, , ) in punctele principale de masura: Iesire demodulator video, si Iesiri AVF pentru semnalele color R,G,B; CONCLUZII desprinse din determinarile efectuate: - Intrebari: 1) Care module ale receptorului Radio si TV sunt ecranate si de ce? 2) Care sunt blocurile receptoarelor in care se asigura amplificari mai mari de 20dB? Raspuns: 1 Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate STUDIUL GENERAL AL RECEPTORULUIDE TELEVIZIUNE Page 4 